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Erneuerung der Haarbachtalbrücke
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1. Verkehrsführung Autobahn

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Übersicht

Umleitungsrouten

Quelle: Autobahn GmbH
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1. Verkehrsführung Autobahn – Umleitungsroute A4

Erneuerung der Haarbachtalbrücke
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1. Verkehrsführung Autobahn – A4 Anschlussstelle AC-Laurensberg

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

-> Verkehrsführung bleibt unverändert
Quelle: Luftbild TIM Online
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1. Verkehrsführung Autobahn – A4 Anschlussstelle AC-Zentrum

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Situation heute

Quelle: Luftbild TIM Online
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1. Verkehrsführung Autobahn – A4 Anschlussstelle AC-Zentrum

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

-> Einfahrt / Ausfahrt (Ost) jeweils als 3. Fahrstreifen bis zum 
Autobahnkreuz Aachen weitergeführt

Situation Sperrung

Quelle: Luftbild 

TIM Online
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1. Verkehrsführung Autobahn – A4 Bereich Autobahnkreuz AC

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Situation heute

Quelle: Luftbild TIM Online
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1. Verkehrsführung Autobahn – A4 Bereich Autobahnkreuz AC

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Situation Sperrung

-> 3 Fahrstreifen ab AS AC-Z bis zum Autobahnkreuz Aachen

Quelle: Luftbild TIM Online
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1. Verkehrsführung Autobahn – Umleitungsroute A44

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

-> Anzahl Fahrstreifen bleibt unverändert – auch im Bereich der Anschlussstellen
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1. Verkehrsführung Autobahn – Anschlussstelle AC-Würselen

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

-> Finale Festlegungen zur (Teil-)Sperrung der 

Anschlussstelle AC-Würselen stehen noch aus Quelle: Luftbild TIM Online
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2. Baustellenlogistik – Anfahrt der Baustelle über die A544

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Quelle: Karte

TIM Online
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2. Baustellenlogistik – Anfahrt der Baustelle über das städtische Straßennetz

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Quelle: Karte

TIM Online
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3. Rad- und Fußwegführung

Erneuerung der Haarbachtalbrücke
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3. Rad- und Fußwegführung

Erneuerung der Haarbachtalbrücke
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4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Idee:

Schaffung einer provisorischen Querung des Haarbaches 
für den Autobahnverkehr während des Neubaus der Talbrücke 

Pressebild

Aachener Zeitung 10.03.2023
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4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

• Das Provisorium wird für eine Geschwindigkeit von 60 km/h trassiert.

• Die max. zulässige Längsneigung ist 6 %.
Dieser Wert gilt für Rampen in Autobahnkreuzen.

• Die Haltesichtweiten müssen gewährleistet sein. 
Daraus ergeben sich Anforderungen an Kuppenausrundungen.

• Es werden 3 Fahrstreifen a 3,25 m eingeplant.
1 Fahrstreifen Ri. Köln, 1 Fahrstreifen Ri. Aachen und 1 Fahrstreifen für den 
Baustellenverkehr 
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4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

• Je länger das Provisorium ist, umso mehr Höhendifferenz kann erzeugt werden.

• Da nördlich der Haarbachtalbrücke die Autobahn eine Längsneigung von 3 % hat, 
bedeutet die max. Längsneigung des Provisorium von 6 % nur eine Neigungdifferenz 
von 3 %.

• Der Tiefpunkt des Provisoriums liegt deshalb nicht in Brückenmitte sondern ausmittig 
nach Norden verschoben.



19©  KC 2023

4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

• Darstellung der Gradiente (mit üblicher 10facher Überhöhung)
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4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

• Querprofildarstellung am Tiefpunkt
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4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

• Folgemaßnahmen der Dammschüttung
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4. Dammprovisorium

Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Fazit:

• Im Bereich der heutigen Brücke beträgt die Dammhöhe bis zu 14 m über Grund.

• Es müssen mehr als 100.000 m³ Boden bewegt werden. Und zwar 2mal. Beim Bau 
und beim Rückbau. Das macht ca. 20.000 LKW-Fahrten.

• Für die Herstellung der Dammaufstandsfläche muss der empfindliche Boden entgegen 
den Forderungen des Bodenschutzes  verdichtet werden.

• Der Haarbach muss entgegen den vorliegende Wasserrechtlichen Erlaubnissen 
verrohrt werden

• Der Abbruch der bestehenen Haarbachtalbrücke neben dem bis zu 9 m tiefer 
verlaufenden Autobahnverkehr birgt Sicherheitsrisiken.

• Der Damm behindert den Neubau der Brücke, da die Gründungen für das zweite 
Teilbauwerk erst nach Rückbau des Dammes hergestellt werden können.

• Die Dammvariante wird nicht weiterverfolgt. 
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Erneuerung der Haarbachtalbrücke

Behelfsbrücke als Option?

• Trotz Anwendung der maximalen 

Längsneigung von 6 % liegt das Provisorium 

10 bis 14 m über Grund.

• Das Nachvollziehen der Gradiente mit 

marktüblichen (geraden) Behelfsbrücken führt 

zu Knicken im Fahrbahnbereich, was den 

Verkehrsanforderungen nicht gerecht wird.

• Es müssen Hilfswiderlager und Hilfsstützen mit 

10 m bis 14 m Höhe hergestellt werden.

• Für das Einheben der Fertigteile muss 

schweres Hebegerät im Haarbachtal 

eingesetzt werden.

• Sicherheitsrisiken beim Abbruch der 

bestehenden Brücke bestehen wie bei der  

Dammlösung.

https://www.lothar-beeck.de/behelfsbruecken/

4. Dammprovisorium
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Erneuerung der Haarbachtalbrücke
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