
Ve
rk

eh
rs

m
od

el
lie

ru
ng

en
 z

ur
 S

pe
rr

un
g 

de
r H

aa
rb

ac
ht

al
br

üc
ke

 A
54

4

D
ie

se
s 

D
o

ku
m

e
nt

 i
st

 u
rh

eb
e

rr
e

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

. 
E

s 
is

t B
es

ta
nd

te
il 

ei
ne

r 
P

rä
se

nt
a

tio
n 

un
d 

oh
ne

 m
ün

d
lic

he
 E

rl
äu

te
ru

ng
 u

nv
o

lls
tä

nd
ig

. 
©

 B
S

V
 2

0
2

3

Aachen, 14. April 2023

Verkehrsverlagerungen durch 
Sperrung der Haarbachtalbrücke 
im Zuge der A544

im Auftrag der Autobahn GmbH

Dipl.-Ing. Axel C. Springsfeld
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Arbeitsprogramm
 Übernahme Verkehrsmodell der 

Städteregion Aachen

 Überprüfung der Knotenströme im 
Modell mit vorhandenen und neuen 
Verkehrserhebungen an zahlreichen 
Knotenpunkten

 Ermittlung der groß- und kleinräumigen 
Verkehrsverlagerungen 

 Überprüfung der Leistungsfähigkeit an 
Knotenpunkten, an welchen sich 
maßgeblich Verkehrsströme ändern

 Ableitung von erforderlichen 
Maßnahmen zur Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit
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Vorgehensweise wie bei der Turmstraße
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

3

Bestand→ Verlagerungen → Knotenpunkte → Maßnahmen→ Monitoring
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Vorgehensweise bei der Haarbachtalbrücke
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

Bestand – Übernahme aktualisiertes Modell von der Stadt Aachen

4

Haarbachtalbrücke

ca. 50.000 Kfz/24h
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Vorgehensweise bei der Haarbachtalbrücke
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

Bestand – Welche Verkehre nutzen die Haarbachtalbrücke?
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50%

26%

12%

12%

32%

10%

35%

23%
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Vorgehensweise bei der Haarbachtalbrücke
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

Bestand → Verlagerungen – Dargestellt für den Verkehr nach Aachen
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Vorgehensweise bei der Haarbachtalbrücke
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

Bestand → Verlagerungen → Knotenpunkte

7

Überprüfung der 
Verkehrsqualität in 
den Spitzenstunden

Abbildung zeigt 
Auswahl an 
Knotenpunkten
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Vorgehensweise bei der Haarbachtalbrücke
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

Bestand → Verlagerungen → Knotenpunkte → Maßnahmen

8

Optimierung der Signalprogramme und Erarbeitung 
weiterer Maßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit, 
wie etwa bauliche Maßnahmen an den Knotenpunkten

Neben diesen Maßnahmen gibt es noch eine ganze Reihe anderer 
Maßnahmen, um das Straßennetz zu entlasten, wie beispielsweise:

 Verzicht auf Fahrten (z.B. Homeoffice)

 Bildung von Fahrgemeinschaften

 Umstieg auf andere Verkehrsmittel

 Verteilung der Fahrten (z.B. schon früher oder erst später losfahren)
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Vorgehensweise bei der Haarbachtalbrücke
Untersuchung der Auswirkungen auf das Straßennetz:

Bestand → Verlagerungen → Knotenpunkte → Maßnahmen→ Monitoring

9

Beobachtung und Überprüfung der Knotenpunkte während der Sperrung 

Weitere Optimierungen und Nachjustierungen zur Behebung von Problemen 
und Erhalt der Leistungsfähigkeit
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.-Ing. Axel C. Springsfeld 
Felix Wehrle, M. Sc.

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH
Hanbrucher Straße 9

52064 Aachen

felix.wehrle@bsv-planung.de

10


