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Straße: A 59       Station: 
PROJIS-Nr.:  51910109 10 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

A 59 - 6-streifiger Ausbau
AS Flughafen bis T&R-Anlage Liburer Heide

 Bau-km 10+905 - 17+715 
Entwurfsdatum: 
Aufgestellt: 
 
Die Leiterin der Regionalniederlassung 
Rhein-Berg
 
i.A. 

Maßstab:   1 : 5 000 
Lageplan
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Deutz-Kalker-Str. 18-26, 50679 Köln 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
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MANNS Ingenieure GmbH 
Beraten   Planen   Betreuen
                     
Südstraße 14   56422 Wirges
Tel:     +49 2602 / 9363-0
FAX:   +49 2602 / 9363-30
E-Mail: info@manns-ingenieure.de 
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Hochspannungsleitungtrassen
220kV (Amprion GmbH) und 110kV (Westnetz GmbH)
werden zu einer gemeinsamen Trasse zusammengelegt 

Lagebezug:   ETRS 89 / UTM
 
Höhenbezug: NHN 

Info zum Lage- bzw. Höhenbezug 
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Sohle Versickerungsbecken 
Abscheideanlagen als Betonbecken 

Planung
mit Darstellung der
Einzugsflächen der
Einleitstellen 
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Europäisches Vogelschutzgebiet 

FFH-Gebiet 

Schutzgebiete  Natur, Landschaft, Wasser 

Verwaltung Straßennetz 

Zeichenerklärung 

Gradiententiefpunkt 

Gradientenhochpunkt 

Bundesautobahn 
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Tangentenschnittpunkt 
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Fläche mit Altlasten 

Kampfmittelverdachtsfläche 

Altlasten 

Hochspannungsfreileitung mit Schutzstreifen
Bestand 

Hochspannungsfreileitung mit Schutzstreifen
Planung 

Hochspannungskabel 

Gaspipeline mit Schutzstreifen 

Kreisgrenze 

Gemeindegrenze 

MW-Wasser- / SW-Wasser-Kanal 

RW-Wasser-Kanal 

Versorgungseinrichtungen  (Die Darstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nur nachrichtlich ohne Gewähr) 
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Entwässerungsabschnitt 8 

Entwässerungsabschnitt 7 

Entwässerungsabschnitt 6 

Einleitstelle 6 
Abscheideanlage mit
Versickerungsbecken 
 
Einleitungsart: 
Sammlung über Mulden/Bordrinnen/Schlitzrinnen und Sammelleitungen
Behandlung mittels Abscheideanlage nach RiStWag
Gedrosselte Einleitung über ein Versickerungsbecken in den Untergrund
 
Einzugsgebiet: 
AE = 4,94 ha
 
Einleitungsmenge: 
r15/1 = 54,6 l/s Versickerungsrate 

Einleitstelle 7 
Abscheideanlage mit
Versickerungsbecken 
 
Einleitungsart: 
Sammlung über Mulden/Bordrinnen/Schlitzrinnen und Sammelleitungen
Behandlung mittels Abscheideanlage nach RiStWag
Gedrosselte Einleitung über ein Versickerungsbecken in den Untergrund
 
Einzugsgebiet: 
AE = 2,86 ha
 
Einleitungsmenge: 
r15/1 = 45,3 l/s Versickerungsrate 

Einleitstelle 8 
Abscheideanlage mit
Versickerungsbecken 
 
Einleitungsart: 
Sammlung über Mulden/Bordrinnen/Schlitzrinnen und Sammelleitungen
Behandlung mittels Abscheideanlage nach RiStWag
Gedrosselte Einleitung über ein Versickerungsbecken in den Untergrund
 
Einzugsgebiet: 
AE = 6,08 ha
 
Einleitungsmenge: 
r15/1 = 92,0 l/s Versickerungsrate 

Einleitstelle 9 
Abscheideanlage mit
Versickerungsbecken 
 
Einleitungsart: 
Sammlung über Mulden/Bordrinnen/Schlitzrinnen und Sammelleitungen
Behandlung mittels Abscheideanlage nach RiStWag
Gedrosselte Einleitung über ein Versickerungsbecken in den Untergrund
 
Einzugsgebiet: 
AE = 4,33 ha und 10,66 ha (Anschlussplanung)
 
Einleitungsmenge: 
r15/1 = 91,3 l/s Versickerungsrate 

Einzugsgebiet Einleitstelle 6
AE = 4,94 ha 

Einzugsgebiet Einleitstelle 7
AE = 2,86 ha 

Einzugsgebiet Einleitstelle 8
AE = 6,08 h 

Einzugsgebiet Einleitstelle 9
AE = 4,33 ha 

Einzugsgebiet Einleitstelle 9
AE = 10,66 ha (Anschlussplanung) 


