
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA 
 

zur Sicherung  

von GST  

bei Anhalten auf Seitensteifen 

zum Zweck des Absenkens oder 

Anhebens des GST 

auf Straßen mit 2 oder mehr 

Fahrstreifen je betroffener 

Richtungsfahrbahn  

im Zuständigkeitsbereich der 

Autobahn GmbH 

Stand: 3.1.2024 

0 m 

Bfz 1 steht auf dem 1. Fahr-

streifen.   

Bfz 2 und Bfz 3 stehen auf dem 

Seitenstreifen.  

 

Alle Bfz haben die Lenkachse 

nach rechts einzuschlagen. Die 

Fahrer der Bfz verlassen die Bfz 

über die Beifahrerseite und 

begeben sich für die Dauer des 

Absenk- oder Anhebevorgangs 

hinter die Schutzeinrichtung. 

 

Zeichen 274 bei Bfz 2 und Bfz 3 

darf die stationäre Geschwindig-

keitsbeschränkung nicht 

überschreiten. 

 

 

 

 

Anstatt Bfz1 kann alternativ VZ 

616 angezeigt werden. 

 

Bfz2 und Bfz3 können alternativ 

durch Vorwarnanzeiger und FAT 

gem. RSA ersetzt werden. 
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Bfz 3: 
Z 274-100 

Bfz 1: 
Z 222-10 

Bfz 2: 
Z 274-80 


